Klemmenkasten aus Edelstahl

BL-KK Klemmenkasten |IP66 bis IP68
SL-KK Klemmenkasten IP69K



Konstruktion und Prazision in jeder Dimension

Malstabe setzen

Die Edelstahl-Klemmenkasten Uberzeugen
durch innovative Losungen bis ins kleinste
Detail. Design, Materialauswahl und lang-
jahriges Know-How bei der Verarbeitung
mit einzigartigen Konstruktionen machen
die Edelstahl-Klemmenkasten bereits in
der Standardausfuhrung bis IP68 aul3erge-
wohnlich.

Selbstverstandlich erhalten Sie alle Klem-
menkasten auch bis Schutzklasse IP69K.
Und das in jeder Abmessung.

Garantiert und zertifiziert

Qualitat ist der Mal3stab fur die Edelstahl-
Klemmenkasten. Der Hersteller ist zertifi-
ziert, verfugt Uber zahlreiche Patente und
erflllt die hochsten Sicherheits- und Pruf-
kriterien fur alle Einsatzbereiche im In- und
Ausland.

Die Edelstahl-Klemmenkasten haben eine
Konstruktion mit patentierter Verschrau-
bung! Robust, hygienisch und zuverlassig
in jedem Einsatzbereich.

Die spezielle Silikondichtung ist
fur extreme Belastungen ausge-

1 legt, z.B. durch Dampfstrahlreini-
gung. Sicher haftend, kein Wasser
dringt ein.

Die aufgeschweildte Multifunk-
tionsmutter sorgt nicht nur fur
2 extreme Passgenauigkeit des
Deckels, sondern auch fur garan-
tierte Dichtigkeit und Robustheit.

Die Befestigung liegt aulderhalb
des Innenraums. Senkschrauben

3 mit Flihrungskegel verschlieen
Deckel und Korpus ohne Spalt.
Hygienisch und sicher.




Technische Beschreibung Klemmenkasten SL-KK IP69K

Material:

Materialstarke:

Einsatzbereiche:

Temperaturbereich:
Schutzart:

Priifungen/
Zertifikate:

Konstruktions-
merkmale:

SchlieBung:

Option:

Wandbefestigung:

Schutz/Sicherheit:
Dichtung:

Einbauten/Zubehor:

Oberflache:

Edelstahl 1.4301, AISI 304

Edelstahl 1.4404, AISI 316L (V4A)
Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti (V4A)
Optional: Weiteres Material auf Nachfrage

1,25 mm bis 5 mm

Die Klemmenkasten sind in verschiedenen Bereichen einsetzbar:
Innen- und AuRen, Ex-Bereich, Offshore, Bahn, Automotive

-40°C bis +120°C
IP69K

Schutzartprifungen IP69K
ATEX zertifizierte Klemmenkasten und scharnierte Klemmenkéasten mit EX-Schutz,
ExLine Gehause erhalten Sie auch mit IECEx-Zulassung

Der Deckel liegt 2 mm nach innen versetzt auf dem Korpus auf
IP69K: Schutz gegen Eindringen von Wasser/Staub, Messerkantenabdichtung ohne Spalt
fur alle GehausegréfRen

Aufgeschweilite Multifunktionsmuttern
Verschraubung mit Senkschrauben und Kegeleinflihrung, welche aul3erhalb des
Dichtungsraumes angebracht sind

Zusatzliches Edelstahl-Scharnier, die SchlieRung erfolgt dennoch Uber die
Verschraubung

IP66: Befestigungsbohrung, Durchmesser 7 mm

IP69K: Gehause ohne Befestigungsbohrung

Optional:

Die Befestigung erfolgt Gber angeschweil}te Wandlaschen mit Befestigungsbohrung
(Bitte bei Bestellung angeben)

Erdungsset M6x12, DIN EN 60439-1:1994

Fir das gewlinschte Einsatzgebiet sowie die Schutzklasse wird aus entsprechenden
Materialien eine Dichtung gewahlt:

Silikondichtung 8 x 12 mm sowie EMV

(Weiteres Dichtungsmaterial kann nach Anfrage gefertigt werden)

Ihre Gehause-Lésungen werden nach Ilhren Wiinschen individuell vorgefertigt und
bestucki:

Montageplatte, Reihenklemmen, Wandlaschen-Set, Flanschplatte, Sichtfenster sowie
Zubehorteile aus Edelstahl

Desweiteren konnen je nach Kundenanforderungen die Gehause mit Lochbildern
und Ausschnitten gefertigt werden

Folgende Oberflachen sind im Angebot:

Geschliffen, Korngrofie 240 sowie KorngréRe 320, poliert, elektropoliert, satiniert,
Glasperlen-gestrahlt, CleanLine (Nano-Beschichtung), Laser beschriftet, Pragung,
Siebdruck sowie Gravur

(Weitere Oberflachen kdnnen nach Anfrage gefertigt werden)



Lieferprogramm Klemmenkasten bis IP69K
Standardlieferprogramm

Klemmenkasten, extrem belastbar, bis IP69K

Material: Edelstahl 1.4301, AISI 304*
Edelstahl 1.4404, AISI 316L, (V4A)*
Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti, (V4A)*

Materialstérke: Siehe Tabelle

Oberflache: Geschliffen, Korngrofie 240
Schutzart: IP69K

Konstruktions-

merkmale: Messerkantenabdichtung OHNE Spalt
SchlieBung: Aufgeschweildte Multifunktionsmuttern

Verschraubung mit Senkschrauben und Kegelfiihrung,

aufderhalb des Dichtungsraumes angebracht
Dichtung: Silikondichtung 8 x 12 mm
Wandbefestigung: IP66: Befestigungsbohrung, Durchmesser 7 mm

IP69K: Gehause ohne Befestigungsbohrung

Optional: Befestigung erfolgt Giber angeschweilste Wandlaschen mit Befestigungsbohrung*
Abmessung: Siehe Tabelle. Andere GroBen lieferbar.

*Bitte bei Bestellung angeben

GroRe in (mm)

Bezeichnung Hohe X Breite X Tiefe Materialstarke (mm)
SL-KK 101006 100 X 100 X 60 1,25
SL-KK 101506 100 X 150 X 60 1,25
SL-KK 102006 100 X 200 X 0] 1,25
SL-KK 151508 150 X 150 X 80 1,25
SL-KK 153008 150 X 300 X 80 1,25
SL-KK 154008 150 X 400 X 80 1,25
SL-KK 202008 200 X 200 X 80 1,25
SL-KK 202012 200 X 200 X 120 1,25
SL-KK 203008 200 X 300 X 80 1,25
SL-KK 203012 200 X 300 X 120 1,25
SL-KK 204012 200 X 400 X 120 1,25
SL-KK 206012 200 X 600 X 120 1,25
SL-KK 303012 300 X 300 X 120 1,25
SL-KK 303016 300 X 300 X 160 1,25
SL-KK 304016 300 X 400 X 160 1,25
SL-KK 305016 300 X 500 X 160 1,25
SL-KK 383816 380 X 380 X 160 1,25
SL-KK 405016 400 X 500 X 160 1,25
SL-KK 406016 400 X 600 X 160 1,25





