
Technisches Datenblatt Hellerine

Technische Daten

Zusammensetzung : 95 % planzliches Öl, 4% Ethanol, 1% Duftmittel
Farbe : gelb
Flammpunkt : +37°C
Dichte : 0,96 g/cm³ (DIN)
Viskosität : 950 - 1100 mPa s (DIN)
Haltbarkeit : Bei empfohlener Lagerung 2 Jahre*

Eigenschaften und Anwendungen

• Hellerine ist ein effektives Hilfsmittel für das Aufziehen von EPDM- und Chloroprentüllen.
• Mit Hellerine auf die Dorne einer Dreidornzange aufgetragen können die Tüllen aufgeweitet werden ohne zu reißen.
• Nach der Montage verflüchtigt sich Hellerine, so dass ein sicherer und fester Halt der Tülle gewährleistet wird.
• Hellerine besteht aus pflanzlichem Öl.
• Hellerine ist verfärbungsfrei.

   • Hellerine wird in drei Verpackungsgrößen angeboten:

Artikel-Nr. Typ
625-00250 Hellerine, 250 ml
625-05000 Hellerine, 5l-Kanister
625-06000 Hellerine, 20l-Kanister

*Lagerung
Hellerine sollte dicht geschlossen an einem kühlen und gut belüfteten Ort gelagert werden

HellermannTyton GmbH
Grosser Moorweg 45 Telefon: +49 (0) 4122/701-1
D-25436 Tornesch Telefax: +49 (0) 4122/701-400

Grundlagen für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und
Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. PMV02.0/14.08.09-ej

Bitte beachten Sie, dass Hellerine ausschließlich in Verbindung mit HellermannTyton Tüllen verwendet werden darf. HellermannTyton 
kann keine Garantie für die Funktion mit anderen Materialien oder bei anderen Anwendungen geben.


