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airY

� Das Gehäuse verfügt über 2 x 1/2 HE Freiraum für Belüftung

� Gehäuse mit Frontblende; mit vormontierten Ausbauteilen für Europakar-
ten und Backplane mit Isolierstreifen; keine sichtbaren Schrauben

� Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite; 
Lüftungswaben im Deck- und Bodenblech

� In zwei Ausführungen erhältlich:
� ungeschirmt (EMV-Schirmung nachrüstbar)
� mit vormontiertem EMV-Schirmungsmaterial

LIEFERUMFANG (Bausatz)

BESTELLINFORMATIONEN

HINWEIS
� Maßbilder und Einbautiefen siehe Seite  5.16

� Ausbauteile siehe ab Seite 5.18

� Frontgriffe und 19"-Befestigungswinkel ab Seite  5.24

� Frontgriffe und 19"-Befestigungswinkel ab Seite  5.40
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Pos. Menge Beschreibung

ohne
EMV

mit
EMV

1 2 2 Seitenwand, Al, 2 mm, passiviert

2 2 2 Seitenblech, Al, 1 mm, Sichtflächen RAL 9006

3 4 4 Blende, Zn-Druckguss, RAL 7016, vormontiert nur bei EMV-
Version

4 4 4 Modulschiene, Typ H-LD, Al, Sichtflächen, RAL 7016 

5 2 2 Modulschiene mitte (oben / unten), Typ H-ST, Al 

6 1 1 Modulschiene mitte (nur bei 6 HE), Typ ST, Al 

7 6/8 6/8 4 HE/7 HE: Gewindestreifen, St, vormontiert, 
für indirekte Backplanemontage mit Isolierstreifen 

8 – 4 Lochstreifen, vormontiert

9 4 4 Isolierstreifen, PBT UL 94 V-0

10 1 1 Rückwand, Al 2,5 mm

11 2 2 Deck- und Bodenblech mit Lüftungswaben, Al, 1 mm, Innen-
seiten leitfähig, Sichtflächen RAL 9006, mit Erdungsfahne

12 4 4 Gehäusefuß mit Rutschsicherung, UL 94 V-0, PC schwarz

13 2 2 Luftfilter 

14 – 1 EMV-Trägerleiste für Seitenwand, vormontiert (Satz)

15 – 4 EMV-Kontaktstreifen Deckblech, vormontiert (Satz)

16 – 4 EMV-Kontaktstreifen Frontplatte - Modulschienen

17 1 1 Schottdichtung, PE-Schaum, selbstklebend, 
Temperaturbereich -20 °C ... +85 °C

18 1 1 Erdungssatz, Befestigungsmaterial

Gehäusehö-
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Leiterplattenhö-
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W

Tiefe D ungeschirmt EMV-
geschirmt

HE HE TE mm Bestell-Nr. Bestell-Nr.

4 3 28 255.5 24572-025 24572-074

4 3 42 255.5 24572-026 24572-075

4 3 42 315.5 24572-027 24572-076

4 3 63 315.5 24572-028 24572-077

4 3 84 315.5 24572-029 24572-078

4 3 84 375.5 24572-030 24572-079

4 3 84 435.5 24572-031 24572-080

7 6 42 315.5 24572-040 24572-088

7 6 63 315.5 24572-041 24572-089

7 6 84 315.5 24572-042 24572-090

7 6 84 375.5 24572-043 24572-091

7 6 84 435.5 24572-044 24572-092

https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-025
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-074
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-026
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-075
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-027
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-076
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-028
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-077
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-029
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-078
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-030
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-079
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-031
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-080
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-040
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-088
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-041
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-089
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-042
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-090
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-043
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-091
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-044
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24572-092

