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https://www.wago.com/750-923
Konfigurationsleitung; USB-Anschluss; Länge 2,5 m
Datenblatt | Artikelnummer: 750-923

Farbe: schwarz

Das WAGO-USB-Kommunikationskabel ermöglicht die Verbindung zwischen einem PC (Notebook) und der Service-Schnittstelle der Messumformer
Serie 857, (JUMPFLEX®) sowie der Konfigurationsschnittstelle der WAGO-I/O-Feldbuskoppler/-controller.

Achtung!
Die Nutzung des WAGO-USB-Kommunikationskabel 759-923
ist in Verbindung mit einigen programmierbaren Feldbuscontrollern
erst ab einer bestimmten Firmware-Version möglich:
750-841 ab Firmware-Version 12
750-872/0020-0000 ab Firmware-Version 2

Technische Daten
Anschlussausführung 4-polige Stiftleiste - USB Typ A Stecker
Polzahl 4
Leitungslänge 2,5 m
Unterstützte Betriebssysteme Windows XP (ab SP3)

Windows 7

.

Geometrische Daten
Breite 15 mm / 0.591 inch
Höhe 50 mm / 1.97 inch
Tiefe 19 mm / 0.748 inch

.

Mechanische Daten
Farbe der Mantelleitung schwarz
Gewicht 64,8 g
Farbe schwarz

.
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Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 … +70 °C
Schutzart IP20
EMV-Störfestigkeit gemäß EN 61000-4-3, EN 61000-4-6
EMV-Störaussendung gemäß EN 55022
Brandlast 0,132 MJ

.

Kaufmännische Daten
Produktgruppe 15 (I/O-System)
eCl@ss 10.0 27-24-22-20
eCl@ss 9.0 27-24-22-20
ETIM 8.0 EC000237
ETIM 7.0 EC000237
VPE (UVPE) 1 Stück
Verpackungsart Beutel
Ursprungsland DE
GTIN 4045454571641
Zolltarifnummer 85444290900

.

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Zulassung Norm Zertifikatsname
EAC
Brjansker Zertifizierungs­
stelle

TP TC 020/2011 EAC RU C-DE.AM02.
B.00087/19

.

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance 750-923

.

Dokumentation

Handbuch
Systemhandbuch WA­
GO I/O System 750 /
753

V 3.1.0
11.05.2022

pdf
8509.27 KB

.

Systembeschreibung
I/O-System ‒ Serie
750/753 Allgemeine
Produktinformationen

pdf
951.97 KB

.

https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_750-923
https://www.wago.com/de/d/5849664
https://www.wago.com/de/d/1232


Stand 19.10.2022 

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: w w w.wago.com
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Tutorial
IP-Adresse des PFC mit
Ethernet Settings ver­
geben

3.0
18.12.2017

mp4
86338.14 KB

.

Ausschreibungstext
750-923

19.02.2019
xml
3.94 KB

750-923
26.06.2019

docx
14.59 KB

.

CAD/CAE-Daten

CAE Daten
EPLAN Data Portal
750-923

WSCAD Universe
750-923

.

Gerätedateien

Gerätetreiber
WAGO USB Service Ka­
bel Treiber / Serie 750
und 857

6.5.3.0
10.09.2014

zip
4721.96 KB

.

https://www.wago.com/de/d/15516
https://www.wago.com/de/d/2245512
https://www.wago.com/de/d/2245515
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_750-923
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_750-923
https://www.wago.com/de/d/1934
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