Datenblatt | Artikelnummer: 753-477
2-Kanal-Analogeingang; AC/DC 0 ... 10 V; Differenzeingang
https://www.wago.com/753-477
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Das Analogeingangsmodul verarbeitet AC- und DC-Spannungen im Bereich 0.... 10 Veff.
Es wird der Effektivwert der Spannung gemessen und mit einer Auflésung von 1 mV dargestellt.
Der Maximalwert der Spannung darf 20 V nicht liberschreiten.
Die beiden Messkanale sind untereinander galvanisch getrennt.
Das Eingangssignal wird galvanisch getrennt zur Systemebene Ubertragen.
Zur Spannungsversorgung wird die Systemspannung genutzt.
Die Eingangskanéle des Moduls sind Differenzeingange.
Der Schirmanschluss ist direkt zur Tragschiene gefiihrt..
Hinweise
Hinweis Stecker und Kodierelemente der Serie 753 sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
Anzahl der analogen Eingénge 2
Anzahl der Kanale insgesamt (Modul) 2
Signalart Spannung
Signalart Spannung AC/DCO...10V
Sensoranschluss 2 x (2 Leiter)
Signalcharakteristik Differenziell
Auflésung [Bit] 15 Bit
Datenbreite 2 x 16 Bit Daten; 2 x 8 Bit Steuer/Status (optional)
Innenwiderstand 120 kQ
Wandlungszeit typ. 200 ms
Messfehler, Bezugstemperatur 25°C
Messfehler, Abweichung max. vom Messbereichsendwert 0.1%
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Technische Daten

Messfehler iber ges. Temperaturbereich

Temperaturkoeffizient

Versorgungsspannung System

Stromaufnahme Systemversorgung (5 V)

Versorgungsspannung Feld

Prozessdaten
Potentialtrennung
Anzahl Leistungskontakte eingehend

Anzahl Leistungskontakte ausgehend

Anschlussdaten
Anschlusstechnik: Ein-/Ausgange
Anschlusstyp 1

Eindréhtiger Leiter

Feindrahtiger Leiter

Abisolierlange

Geometrische Daten

Breite

Hohe

Tiefe

Tiefe ab Oberkante Tragschiene

Mechanische Daten
Montageart

Steckbare Verdrahtungsebene

Werkstoffdaten
Farbe
Gehausewerkstoff
Brandlast

Gewicht

Konformitatskennzeichnung

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Umgebungstemperatur (Lagerung)
Schutzart

Verschmutzungsgrad (5)
Betriebshéhe

Einbaulage

Relative Feuchte (ohne Betauung)
Vibrationsfestigkeit
Schockfestigkeit
EMV-Storfestigkeit
EMV-Stéraussendung

<10,6 %

DC 5 V; liber Datenkontakte
80 mA

DC 24V (-25 ... +30 %); Uber Leistungskontakte (Einspeisung iber Messerkontakt; Wei-

terleitung tiber Federkontakt)

0,0 V entspricht 0x0000; DC 20 V entspricht 0x4E20

500 V System/Feld bzw. Kanal/Kanal
2
2

8 x CAGE CLAMP®
Ein-/Ausgange
0,08...25mm?2/28... 14 AWG
0,08...25mm?2/28... 14 AWG
9..10mm/0.35...0.39 inch

12mm/0.472inch

100 mm/3.937 inch
69,8 mm/2.748 inch
62,6 mm/2.465 inch

Tragschiene 35

steckbar

lichtgrau

Polycarbonat, Polyamid 6.6
1,142 MJ

4119

CE

0...+55°C

-25...+85°C

IP20

2gemaB IEC 61131-2
0...2000m

horizontal stehend/liegend; vertikal
95 %

gemaB IEC 60068-2-6

15g gemas [EC 60068-2-27
gemaB EN 61000-6-2
gemaB EN 61000-6-4

Beanspruchung durch Schadstoffe gemaB IEC 60068-2-42 und IEC 60068-2-43
Zulassige Schadstoffkonzentration H,S bei einer relativen Feuchte 75 % 10 ppm
Zulssige Schadstoffkonzentration SO, bei einer relativen Feuchte 75 % 25 ppm
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Kaufmannische Daten
Produktgruppe

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM 8.0

ETIM7.0

VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

AL [©

Zulassung Norm

EAC TP TC 020/2011
Brjansker Zertifizierungs-
stelle

KC Article 58-2, Clause 3

National Radio Research
Agency

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 753-477

Zertifikatsname

EAC RU C-DE.AMO02.
B.00087/19

MSIP-REM-W43-AIM750

<~

15 (I/0-System)
27-24-26-01
27-24-26-01
EC001596
EC001596

1 Stuck

Karton

DE
4045454504656
85389099990

Zulassungen flir explosionsgeféhrdete Bereiche

o2& EALE  JECEX

Zulassung

ATEX
TUEV Nord Cert GmbH

CcccC
CNEX

EAC
Brjansker Zertifizierungs-
stelle

IECEx
TUEV Nord Cert GmbH

INMETRO
TOV Rheinland do Brasil
Ltda.

UL

Underwriters Laboratories

Inc. (HAZARDOUS LOCA-
TIONS)

Norm
EN 60079-0

CNCA-C23-01

TPTC012/2011

IEC 60079-0

IEC 60079-0

UL 121201

Zertifikatsname

2020312310000213 (Ex
eclIC T4 Ge)

EAC RU C-DE.AMO02.
B.00163/19 (2Ex nA lIC T4
Ge X)

IECEx_TUN_14.0035_X
(ExeclIC T4 Ge)

BR-Ex_TUV 12.1297 X

E198726 Sec.1
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Dokumentation
Handbuch Systembeschreibung
Produkthandbuch 2- V1.1.0 pdf 1/0-System - Serie pdf
Kanal, AC/DC0-10V, 1885.22 KB i 750/753 Allgemeine 951.97 KB i
Diff. Produktinformationen
Systemhandbuch WA- VvV 3.1.0 pdf Ubersicht Zulassungen pdf
GO I/0 System 750/ 11.05.2022 8509.27 KB i WAGO-I/0-SYSTEM 771.21 KB i
753 750
Systemhandbuch Serie
750/753 i
Ausschreibungstext
753-477 xml
19.02.2019 4.96 KB N
753-477 doc
20.10.2017 28.50 KB N
CAD/CAE-Daten
CAD Daten CAE Daten
2D/3D Modelle EPLAN Data Portal
753-477 i 753-477 i
WSCAD Universe
753-477 i
ZUKEN Portal 753-477 \l/
1 Passende Produkte
1.1 Notwendiges Zubehér
1.1.1 Steckbare Verdrahtungsebene
1.1.1.1 Stiftleiste/Stecker
Stecker
1.2 Optionales Zubehor
1.2.1 Beschriftung
1.2.1.1 Beschriftungsadapter
)
Gruppenschildtrager
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https://www.wago.com/de/d/36
https://www.wago.com/de/d/5849664
https://www.wago.com/de/d/6153996
https://www.wago.com/de/d/1232
https://www.wago.com/de/d/1800
https://www.wago.com/de/d/2243575
https://www.wago.com/de/d/2243819
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_753-477
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_753-477
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_753-477
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_753-477
https://www.wago.com/753-110
https://www.wago.com/750-103
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1.2.1.2 Beschriftungsschild

Art-Nr.: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stilick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; blau

Art-Nr.: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stilick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; orange

Art-Nr.: 248-501/000-006
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

blau
=

Art-Nr.: 248-501/000-017
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
hellgriin

Art-Nr.: 248-501
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
weil

1.2.1.4 Einsteckschild

Art-Nr.: 750-100

Beschriftungskarte; als Bogen DIN A4; un-

bedruckt

1.2.1.5 Gruppenschildtrager

>
Art-Nr.: 750-106
Gruppenschildtrager

1.2.2 Schirmanschluss

1.2.2.1 Schirmklemmbiigel

b
Art-Nr.: 790-108
Schirmklemmbiigel; 11 mm breit; kontak-
tierbarer Schirmdurchmesser; 3 ... 8 mm

|
Art-Nr.: 790-124

Schirmklemmbiigel; 27 mm breit; kontak-
tierbarer Schirmdurchmesser; 6 ... 24 mm

Art-Nr.: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; gelb

Art-Nr.: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; rot

Art-Nr.: 248-501/000-002
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

gelb
=

Art-Nr.: 248-501/000-012
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
orange

u
il p

Art-Nr.: 790-208
Schirmklemmbuigel; 12,4 mm breit; 3...8
mm

5
Art-Nr.: 790-220

Schirmklemmbiigel; 30 mm breit; 6 ... 20
mm

Art-Nr.: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; grau

Art-Nr.: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; violett

Art-Nr.: 248-501/000-007
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

grau
=

Art-Nr.: 248-501/000-005
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

Art-Nr.: 790-116

Schirmklemmbiigel; 19 mm breit; kontak-

tierbarer Schirmdurchmesser; 7 ... 16 mm
]

L5
=

Art-Nr.: 790-140
Schirmklemmbiigel; kontaktierbarer
Schirmdurchmesser

WAGD

Art-Nr.: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; griin

Art-Nr.: 2009-145

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stlick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; wei3

Art-Nr.: 248-501/000-023
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

grin
=

Art-Nr.: 248-501/000-024
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
violett

Art-Nr.: 790-216
Schirmklemmbiigel; 21,8 mm breit; 6 ... 16
mm
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1.2.3 Steckbare Verdrahtungsebene

1.2.3.1 Kodierung
YR
[ — |
[ - |

Art-Nr.: 753-150
Kodierelemente Serie 753

1.2.4 Systemgehause

1.2.4.1 Systemgehause
_—
S
Art-Nr.: 850-825
IP65-Systemgehé&use; Aluminium (RAL

7032); BXHXT (160x100x160 mm); 9 x
M12, 4 xM20

Art-Nr.: 850-826/002-000
IP65-Systemgehéause; Aluminium (RAL
7035); BXHXT (240x100x160 mm); 4 x
M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung

o~

il
Art-Nr.: 850-835
IP65-Systemgehéause; Polyester (RAL
7032); BXHXT (244x100x164 mm); 4 x
M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung

‘-E-\,"\g'

Art-Nr.: 850-816/002-000
IP65-Systemgehéause; Stahlblech (RAL
7035); BXHXT (400x120x200 mm); ohne
Flanschplatte

1.2.5 Tragschiene

1.2.5.1 Montagematerial

<

Art-Nr.: 210-196
Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6
mm dick; 2 m lang; ungelocht; dhnlich EN
60715; silberfarben

<

Art-Nr.: 210-114

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; ahnlich EN
60715; silberfarben

Art-Nr.: 210-115

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; gelocht; entsprechend EN
60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand
25 mm; silberfarben

=

Art-Nr.: 850-826

IP65-Systemgehé&use; Aluminium (RAL
7032); BXHXT (240x100x160 mm); 4 x
M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung

Art-Nr.: 850-827/002-000
IP65-Systemgehause; Aluminium (RAL
7035); BXxHXT (320x100x160 mm); 4 x
M20-, 8 x M16-, 17 x M12-Verschraubung

,Sg
Art-Nr.: 850-836
IP65-Systemgehéause; Polyester (RAL
7032); BXHXT (324x100x164 mm); 4 x
M20-, 8 x M16-, 17 x M12-Verschraubung

Art-Nr.: 850-817/002-000
IP65-Systemgehéause; Stahlblech (RAL
7035); BxHxT (600x120x200 mm); ohne
Flanschplatte

L

Art-Nr.: 210-198

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; kupferfarben

<

Art-Nr.: 210-506

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt;
ahnlich EN 60715; silberfarben

~

Art-Nr.: 210-112

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm
dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN
60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand
36 mm; silberfarben

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

_—
N

Art-Nr.: 850-827

IP65-Systemgehause; Aluminium (RAL

7032); BXHXT (320x100x160 mm); 4 x
M20-, 8 x M16-, 17 x M12-Verschraubung

Art-Nr.: 850-828/002-000
IP65-Systemgehause; Aluminium (RAL
7035); BXHXT (480x100x160 mm); 4 x
M20-, 10 x M16-, 35 x M12-Verschrau-
bung

o5

‘N\‘\N*
Art-Nr.: 850-814/002-000
IP65-Systemgehéuse; Stahlblech (RAL
7035); BXHXT (200x120x200 mm); ohne
Flanschplatte

<

Art-Nr.: 210-197
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 mlang; gelocht; ahnlich EN 60715;

silberfarben
<

Art-Nr.: 210-118

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; silberfarben

=

Art-Nr.: 210-505

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt;
entsprechend EN 60715; silberfarben

WAGD

=7

Art-Nr.: 850-828
IP65-Systemgehause; Aluminium (RAL
7032); BXHXT (480x100x160 mm); 4 x
M20-, 10 x M16-, 35 x M12-Verschrau-
bung

,sg

Art-Nr.: 850-834
IP65-Systemgehause; Polyester (RAL
7032); BXHXT (164x100x164 mm); 9 x
M12, 4 x M20

Art-Nr.: 850-815/002-000
IP65-Systemgehéuse; Stahlblech (RAL
7035); BXHXT (300x120x200 mm); ohne
Flanschplatte

<

Art-Nr.: 210-508

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; &hn-
lich EN 60715; silberfarben

~=

Art-Nr.: 210-504

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entspre-
chend EN 60715; silberfarben

Art-Nr.: 210-113

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; ungelocht; entsprechend EN
60715; silberfarben

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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