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17“ TFT
8 HE (354,8 mm)
19“ Frontplatte

Auf Wunsch:
Touch Screen (analog resistiv oder •	
kapazitiv)
Stromversorgung	 24 V•	 DC 3 A

				    12 VDC 4,5 A

LCD Panel 			 

Displayart			   TFT Panel (versch.
				     Hersteller)
Auflösung	 	 	 1280 x 1024
Farben			   16,7 Mio.
Sichtfläche	 	 	 337,92 x 270,34 mm
Helligkeit	 	 	 350  cd/m²
Kontrast	 	 	 1000:1 
Betrachtungswinkel		 170°H, 170°V
Interface
VGA Eingang     		  HD-Sub D 15pin DVI                
Video Eingang    		  optional
                            		  Composite, S-Video,             
                            	 	 PAL/NTSC, SDI (opt.)
OSD Bedienfeld
PC                  		  Auto adjust, 
				    Manual adjust
Video (opt.)   			  Auto adjust, 
				    Manual adjust
Eingangsspannung
Stromversorgung   	 	 115-230 VAC intern
Mechanik 
Abmessungen  	 	 482 mm x 354,8 mm 	
	 	 	 	 x 80 mm 
Frontplattenfarben 	 	 RAL7032, 7035, 9005 	
				    andere nach Wunsch 
Gewicht                		  TBD

Umgebungsparameter
Temperatur    	 0°C bis + 50°C  
			   in Betrieb
                         	 -20°C bis + 60°C
			   Lager
Feuchtigkeit             max. 90% RH  
			   nicht kondensierend
Zubehör
Standard	 	 VGA- und Netzkabel
Entspiegeltes Spezial-Kristall-Glas 

Produktbeispiel

Art.-Nr.: 142INDUMONI8HE17ZOLL

Anwendungsgebiete: 
Maschinen Ersatzmonitor, 
Messinstrumente, Kontrollmonitore, 
Visualisierung, POI, POS, Broadcast. 


