
7.64

Steckbaugruppen – mit mechanischer Schirmung

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

Hauptkatalog
D  11/2015

Hauptkatalog

� Mechanischer Schutz der Lötseite

� Passend für Europakarte 100 x 160 mm und 233,35 x 160 mm

Bestellinformationen

LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung 
erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen: Bestellen Sie 
deshalb bitte mindestens 10 Stück Leiterplattenabdeckungen oder 
ein Vielfaches davon

Hinweis
� Die Materialen der Leiterplattenabdeckungen sind UL-gelistet. 

Die Test wurden allerdings mit der Materialstärke 1,5 mm 
gemacht

Leiterplattenabdeckung für Europakarten

11092008

Für Leiterplatte 100 × 160 mm

lka40520

für Leiterplatten 233,35 × 160 mm

lka30451

Beschreibung Menge Bestell-Nr.

Leiterplattenabdeckung (Stärke 0,9 mm) 
für Europakarten (100 x 160 mm), PBT, 
schwarz, max. Betriebstemperatur ohne 
bleibende Verformung 55 °C

1 Stück 
(LLG 10)

61000-007

Leiterplattenabdeckung (Stärke 0,9 mm) mit 
ähnlichem Temperaturausdehnungskoeffizien-
ten wie FR4 Leiterplatte; 
für Europakarten (100 x 160 mm), LCP, 
UL 94 V-0, weiß, max. Betriebstemperatur 
ohne bleibende Verformung 85 °C

1 Stück 
(LLG 10)

61000-177

Leiterplattenabdeckung für 
Doppeleuropakarten (233,35 x 160 mm), PP, 
schwarz

1 Stück 
(LLG 10)

61000-012

Flachkopfschraube mit Schlitz M2,5 × 6, 
Kopfhöhe 1,2 mm, VPE 100 Stück 

21102-007

Flachkopfschraube mit Schlitz M2,5 × 12, 
Kopfhöhe 1,2 mm, VPE 100 Stück 

21102-008

Weitere Informationen www.schroff.biz/oneclick
oneClick code = Bestell-Nr.



7.65

Steckbaugruppen – mit mechanischer Schirmung

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

Hauptkatalog
D  11/2015

12303051

Hauptkatalog

� Mechanischen Schutz der Lötseite

� Abdeckung perforiert, zur besseren Kühlung der Bauteile

Lieferumfang

Bestellinformationen

Hinweis
� Für die Montage der perforierten Abdeckungen werden 

Befestigungsclips benötigt, bitte separat bestellen

Leiterplattenabdeckung für CompactPCI

Pos. Menge Beschreibung

1 1 Abdeckung, Kunststoff, 0,5 mm, antistatisch, 
perforiert, UL 94 V-0; 
max. Betriebstemperatur 65 °C, 
max. Dauerbetriebstemperatur 55 °C

Höhe Tiefe Bestell-Nr.

HE mm

6 80 24579-039

3 160 24579-037
6 160 24579-038
Befestigungsclips VPE 100 Stück 21101-914

Weitere Informationen www.schroff.biz/oneclick
oneClick code = Bestell-Nr.




