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Bezeichnung

Kategorie Kontakte

Baureihe Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung Power

Kontaktart Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung ger:::ht
Ausflhrung

Geschlecht Buchse
Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt 0,75 ... 2,5 mm?
Betriebsstrom <28 A
Durchgangswiderstand <3 mQ

Abisolierlange 7 mm
Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberflache vergoldet

RoHS konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen 6¢.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status konform mit Ausnahme
China RoHS 50

REACH Annex XVII Stoffe nein
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sind. Die vollstandigen und jeweils aktuellen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Bitte beachten Sie ferner,
dass der jeweilige Anwender insbesondere fir die Validierung der Funktionalitat, Konformitat mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien sowie die
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Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe nein
REACH SVHC Stoffe ja
REACH SVHC Stoffe Blei

Normen und Zulassungen

Normen EN 60664-1
IEC 61984
Kaufmannische Daten
Packungsgroe 100
Nettogewicht 0,8g
Ursprungsland Schweiz
europaische Zolltarifnummer 85366990
eCl@ss 27440204 Kontakt fur Industriesteckverbinder
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