MASE

Wandgehause, einturig
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IP54 | TYPE 121K 10

Die MASE-Baureihe von Wandgeh&usen aus
galvanisiertem Stahlblech mit einer Tiir erfiillt die
EMV-Anforderungen. Hier entsteht ein ausgezeichneter
Faraday-Effekt, da die elektrische Leitfahigkeit zwischen
Gehause und Tiir gewahrleistet ist. Das Risiko fiir den
Ausfall von Komponenten und damit einhergehende
unnotige Ausfallzeiten werden vermieden, da
elektromagnetische Storungen verhindert werden und
kein Wasser und Staub in das Gehause eindringen
konnen. Diese Gehausebaureihe eignet sich gut fiir
Anwendungen, die EMV erfordern.

Material: Korpus: 1,2 mm Stahlblech verzinkt / 1,4 mm bei
MASE0606021R5 und groRer. Tir: 1,2 mm Stahlblech verzinkt
/1,4 mm bei MASE0606021R5 und groRRer / 1,8 mm ab
MASET008030R5. Montageplatte: 2 mm Stahlblech, verzinkt.

Korpus: Gekantet und nahtverschweilt. Um Luftzirkulation hinter

dem Wandgehause bei Wandaufhangung zu gewahrleisten, sind vier
Auspragungen von 20,4 mm Durchmesser und 2 mm Tiefe in die
Rickwand eingebracht, in diesen 8,5 mm Locher zur Wandbefestigung.

Tiir: Aufliegend, mit 130°-Off nungswinkel, verdeckte und demontierbare
Wechselscharniere fiir Rechts- oder Linksanschlag. Ab Grolte
MASE0604015R5 und groRer ist die Tur mit zwei abnehmbaren
Tdr-Montageprofilen versehen. Die Dichtigkeit ist durch eine
durchgehend eingeschdumte EMV-Dichtung gewahrleistet.

SchlieBung: Chromatisiertes Schloss mit Doppelgriff zum einfachen
Offnen der Tur, 3 mm DIN Doppelbart Schloss mit 90° Schliefwinkel, ab
7000 mm Wandgehause Hohe und mehr 3-Punkt-Schliellgestange.

Montageplatte: Die Montageplatte besitzt im 10 mm Abstand
Markierungen zur einfacheren Positionierung der Ausriistung

auf der Montageplatte. Oben und unten sind Locher zur
Kabelbefestigung vorhanden. Die Montageplatte wird auf
aufgeschweilite M8 Bolzen auf die Gehaduserlckseite montiert. Ab
800 mm sind alle Seiten durch Abkantungen versteift. Mit Zubehor
AMG ist die Montageplatte durchgehend tiefenverstellbar.

Flanschoffnung: Keine Flanschoffnung fur maximalen EMV-Schutz.
Erdung: Die Tur wird durch einen eigenen Erdungsbolzen geerdet.
Oberflache: Pulver-Strukturlackierung, RAL 7035, nur auf Aulenseite.
Schutzart: Entspricht IP 54 | TYPE 12 [ IK 10.

Lieferumfang: Verzinkter Wandgeh&usekorpus und Tr, nur aullen
lackiert. Tur mit EMI-leitender Dichtung. Zwei Tirmontagerahmen ab
WandgehausegrolRe MASE0505021R5. Erdungsmaglichkeit gegeben.
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Schaltschrank Abmessung Montageplatten Abmessung Nutzbare Tiefe
H B T h b t Anz. Schlosser Artikelnr.
400 400 210 370 350 192 1 MASE0404021R5
400 600 210 370 550 192 1 MASE0406021R5
600 600 210 570 550 192 2 MASE0606021R5
1000 800 300 970 750 282 1* MASE1008030R5
Produktreihe MAS

Alle MAS-Standard-Gré3en in EMV-Version sind auf Anfrage lieferbar.
MASE: Von 200/200/155mm bis zu 1200/800/400mm

z. Bsp. MASE0606021R5, eintiiriges EMV-Gehduse 600x600x270mm
Weitere informationen finden Sie in der Ubersicht der MAS-Serie.
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