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Software

Webbrowser

Zum Betrieb des security master ist keine spezielle Softwareinstallation erforderlich. Der security master greift auf
Standardsoftware zurtick. Wichtig ist, dass eine aktuelle Java JRE installiert ist.
(http://www.java.com/de/download/manual.jsp)

Die Konfiguration des security master erfolgt mit Hilfe eines Webbrowsers. In die Adressleiste des Browsers wir die
IP. Adresse des security master eingegeben
IP-Adresse 192.168.0.33

,IC" security master - Windows Intemet Explorer

e el nip192168033 [F[Efl4o X 29 Googic o

o.; Favorten & security master | | i v = - Sete - Sichetheit - Bdras - @~

-
| | b

[|_|_|_|_|_|_|g Intemet | Geschitzter Modus: Inakdiv |'~/'-j - | HAWE - g

Nun wird die Verbindung zum security master aufgebaut:

B info [ B
Aufbau der Verbindung - I

ginen Moment bitte. ..

wih: -1i-1
Loading Background Image: success!
Lade die Konfiguration...

] 2

AnschlieR3end erfolgt die Anmeldung des Benutzers
Benutzer peter
Kennwort peter

Benutzer |PEter

Kennwort

0K
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Nun zeigt der security master die Eréffnungsseite, die vom Anwender individuell gestaltet ist.

/2 security master - Windows Intemet Explorer
——
ey el riovns2163033 [l [E o)l x [0 Googe o

|@vg§g- Sete ~ Sicherheit + Bdtras + (@) -

7.7 Favoriten € security master |

Y

= security master 1=

°C % r.H
% 4|:|.|:|u mn.n[—]
system l

e
v 0o III.EI:I:

25.96 44,84
Temperatur Feuchte

-
| | 3

ﬁl_l_l_l_l_l_@ Intemet | Geschittzter Modus: Inakdiv [va » [®R00% - 4
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SSH

Mittels SSH Protokoll kdnnen z.B. WinSCP und putty auf den security master zugreifen:

Fig / - mot@192_168.0.33 - WinSCP

Lokal Markieren Dateien Befehle Sitzung Einstellungen Entfemt Hife
o - P e WS 8T Lt Standard it A
555 =l | root@132.168.033 = %
£

Flie - a2 | s
. Jocumenks
Mame = Erweiterung | Name Erweiterung = Grobe | Geandert Rechte Besitz ~
t . t . 01.06.2009 11:3213  nwraorx root
E Figene Bilde bin 15102007 20:227:50 rweraax root
5] Eigene Datenquellen boot 10.01.2008 02:03:12  rwsrxrs root
Eigene Google Gadgets cesdl 09.03.2007 02:07:32 monoaac root
[_J' Figene Musik dev 16.10.2007 20:13:32  rweraarx root
ﬁ Eigene Videos etc 15.10.2007 20:27:45  mworarx root
JCreator Pro lis 152102007 202750 nwsraorx root
Mein Geld lost+found 15102007 202748 w2 root
PersBackup mirt 15102007 202748 rwerxra root
pm+v_0200 proc 10.01.2008 02:04:42  rararx root
PowerPDF Files pwWe 15.10.2007 202745 nasrxra root
Recordpad ‘root 15102007 202748 rwerxra root
Vigual Studio 2005 shin 15102007 20:274%  nanrarx root T
|| 2008-11-18 08-41-54 sba Siebertz 10.01.2008 02:04:47  rwnraorx root
ﬁbackupEDl}EDE'l 2byj I tmp 15102007 202748 rwerxra root
ﬂ basic1.pb Lsr 15102007 20:27:52  naorarx roat
Gma Defavit rdp var 15102007 20:27:45  nwsoaor root
| desktop in - JMF-2.1.1e 15.10.2007 20:27:45  mworarx root |
R sl il
0B wvon 38813 Bin 0 von 20 0B won 2761 KBin 0von 24
« F2 Umbenennen _=§ F5 Kopieren 5 F& Verschieben j( F7 Verzeichnis erstellen < F8 Laschen =

8 srr3 OO 0:0033

£ 192.168.0.33 - PuTTY M=

ct ot

it

ot

it
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SNMP

Der security master unterstitzt die Protokolle SNMPv1 und SNMPv2. Damit kénnen SNMP Traps erzeugt werden,
als auch die Kommunikation mit einem Managementsystem bearbeitet werden.

Die MIB kann vom security master herunter geladen werden:

192.168.0.33/secmaster.mib

SNMP Traps

Die Trapempfanger sind in den verschiedenen Alarmen festgelegt:

E
Konfiguration fir Alarme:
|ALARM -] neu
lz=chen
Trap: Typ: 2
|192.168.0.42 ] neu
ld=chen

Der Text, der mit den einzelnen Traps ausgesendet wird, ist in den ,Eigenschaften“ der entsprechenden Sensoren
definiert:

Meldung bei Alarm: ITemp&ratu rgensor Raum 221, Schrank 8R15

Y

Description Source Time

sguardTrap03 192.168.0.33 Mon Jun 01 12:53:05 CEST 2009
oY

Source: 102.168.0.33 -

Timestamp: 0 millisecond

Enterprise: 1.3.6.1.4.1.2012.30

SNMP Version: l

Specific: 3

Generic: enterprisespecific

Variable Bindings:

Name: Aso.org. dod.internet private. enterprises. schroffGmbH sguard. alarmString

Value: ( Octetitring) ALARI Temperatursensor Raum 221, Schranle 6R15: 26.26

Name: As0.org dod. internet. private. enterprises. schroffGmbH sguard alarmSource !
Value: (OctetString) Securityhaster - |




SNMP get und SNMP set

SMMP MIBs
- | sensorGroupl

0 sivalus

& siunik

0 sivaluelnt

0 slname

& stalarmInt

0 silaLimitalarmInt

security master

Temperatur

=]

s 1LaoLimitAlarmInt. 0

11000

s1LoLimit\wWarnInt.0

13000

s IHiLimitwWarnInk, 0

22000

1.3.6.1.4.1.2012.30.3.1

S-guard-MIB

In der Konfigurationsdatei des security master wird die verwendete Community eingegeben:

s 1HiLimitAlarmInt. 0
5 1HyskerInk. 0

25000

26M of 34
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Nagios

Der security master kann in eine Uberwachung mit Nagios eingebunden werden. Es kann die grundsétzliche
Funktion mit ,,ping“ und die Protokolle HTTP und SSH mit den entsprechen den ,check” Kommandos tberwacht
werden.

Sensoren lassen sich mit ,check_snmp* iberwachen.

Zur Nutzung der Web-Oberflache des security master kdnnen entsprechende Links in die ,Home-Oberflache" von
Nagios eingebunden werden.

mq ndows Intemet Explorer i 4 [=] ]
@_ ) @[] hiw/192.168.0.43 hages BIEIIE L B £
+ g Favoten 4 Nagios i I %) - o= - Sste~ Sichemst~ Bdras~ @~

| Nagios’

-

v prv-gribh de N a ' o S®
Y
’ fn 1

Somp—
% Home 9 .THE , Nagios® Core™

# Documentation pm+v = Version 3.2.1
www.pmy-gmbh.de March 09, 2010
e A e Check for updates
& Map
® Hosts
® Services

www.may-kg.com

192.168.0.33

192.168.0.98

192.168.0.99

® Availability
# Trends

Copyright © 2009 Nagios Core Development Team and Community Contributors,
Copyright © 1999-2009 Ethan Galstad
See the THANKS file for more information on contributors.
Nagios Core is licensed under the GNU General Public License and is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. Nagios, Nagios Core and the Nagios Iogo are trademarks, servicemarks, registered trademarks or registered servicemarks owned by Nagios Enterprises, LLC. Usage of the Nagios marks are governed by our
trademark policy.

Nagios! oS

1 Enterprises et =

il © comments

il @ Downtime
@ Process Info

ll @ Performance Info
@ Scheduling Queue
@ Configuration

& Event Log

[ [ [ [ [ [& ntemet]Geschitzer Modus: Inakiiv P [ =

Es kénnen Links zu beliebigen Geraten hergestellt werden, die Giber eine Weboberflache verfiigen. So sind fremde
Gerate problemlos einzubinden.
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Die security master Oberflache kann direkt in der Nagios Oberflache dargestellt werden.

=10l x|

192.168.0.35/nagios

(€A

.7 Favorten

&

| |

& Nagios

&5 - mm - Sete~ Sicherhet - Bdas - g~

£

- Alles speichern = zecurity master
o
Nagios

www. pmv-gmbh.de %

® Home
® Documentation

Current Status

® Tactical Overview
® Map
% Hosts
% Services
® Host Groups
* Summary
« Grid

system Digln 0

log diginp 0

® Service Groups
Spannung

FE
40.0u

N

27.68
Temperatur

% Comments

# Downtime

® Process Info

® performance Info

® Scheduling Queue

® Configuration 4

Digin 1
diginp 1

TempLuft

o,
40.0u

N |

27.93
Temperatur

Digin 2 Digin 3
diginp 2 diginp 3 diginp 4 diginp 5 diginp &
TempWass Ventilat SammelSt Hotkuehl
% r.H] %o r.H Ll Ay
| DD.D[_] 100 U[_] LEL .D[_pl el U[_p]
o.u:l: 0 o:l: 0oLl ool
59.02 42.1 00 oo
Feuchte Feuchte Strom 1 0 Strom 20

-

diginp ¥

A
i .Dl_p]

0.0 e

0.0
Strom 30

s

|Fertig

/&) Intemet | Geschiitzter Modus: Inaktiv

[7a ~ [*00% -~ 4

Nagios ist dadurch der zentrale Zugang zu allen security master Funktionen und erleichtert den Zugang zu

verschieden Geraten erheblich.
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security master mit Nagios Uberwachen

152.168.0.35/n;

é Nagios

G-

.7 Favoriten

temel Dxplorer =k

o~

= - Sete > Sicherhet ~ Bxras - (@)~

N a io S k Current Network Status __ Host Status Totals Service Status Totals
g Last Updated: Mon Jun 28 07:43:43 CEST 2010 ) 7 | [Unknown|[Critical]Pending |
Updated every 90 seconds L ,7 L . |
www.pmv-gmbh.de Nagios® Core™ 3.2.1 - www Nagios.org [« I 0 | o B o [ o B 0
Logged in as nagiosadmin [t Probiare] |— | T |—
E < i E= :

Wiew Service Status Detail For All Host Groups r17|—=| ,flT

Wiew Host Status Detail For This Host Group
* Home Views Status Overview For This Host Group
® Documentation Wiew Status Summary For This Host Group

Wiew Status Grid For This Host Group
Current Status

= :;';ﬁca' Hhearviem Service Status Details For Host Group

' '
Hosts secmasters
Services

Host Groups

secmaster 01 . 01 PING 28-06-2010 07:45:47 5d 23h 10m 285 1/4 PING OK - Packet loss = 0%, RTA =037 ms

-

oK
Service Groups 02 HTTP oK 28-08-2010 074446 5d23h2Zm31s 14 HTTP OK: HTTP/1.0 200 OK - 448 bytes in 0.068 second response time
® Summary 03 53H oK 28-06-2010 07:47:40 5d 23h 1m35s 14 5S5H OK - OpenSSH_2.9p1 (protocol 2.0)
secmaster 01 0 bl 01 Temperatur 1 oK 28-06-2010 07:48:05 0dSh40m38s 174 Temperatur 1 OK - 27.74 Grad Celsius
02 Temperatur 2 oK 28-06-2010 07:44:22 0d 8h 9m 21s 14 Temperatur 2 OK - 27.88 Grad Celsius
03 Rel. Feuchte 1 oK 28-06-2010 07:47:21 1d 15h 51m 445 104 Luftfeuchte 1 OK - 58.94 relH
04 Rel. Feuchte 2 0K 28-06-2010 07:46:24 1d19h 57m 195 174 Luftfeuchte 2 OK - 42.13 relH
05 Strom L1 oK 28-08-2010 07.45:43 0d Oh3m0s 14 Strom L1 OK - 0 Ampere
05 Strom L2 oK 28-05-2010 07:46:40 0d 0h 2m 3s. 144 Strom L2 OK - 0 Ampere
05 Strom L3 0K 28-06-2010 07:47:37 0d Oh Tm&s 14 Strom L3 OK - 0 Ampere
011 by 22 LHX oK 28-06-201007:46:22 1d 20h 15m2s 144 Spannung OK - ™17
23 LHX Temperatur Luft oK 28-06-2010 07:48:09 1d 20h 14m8s 174 Temperatur Luft 0K -™
® Availability 24 LHX Temperatur Wasser 0K 28-06-2010 07:48:18 1d20h 18m 115 1/4 Temperatur Wasser OK - "1
® Trends 25 LHX Ventilatoren oK 28-06-2010 07:44:14 1d 20h 17m 158 174 Wentilatoren OK - ™17
26 LHX Sammelstdrung oK 28-06-2010 07.45:59 1d 20h 1Em 18s 174 Sammelstorung OK -"1"
9 LHX Notkihlung 0K 28-06-2010 07:48:34 0d OhOm3s 14 Notkuhlung OK - "0
012 sm REN 0 oK 28-06-201007:47:53 1d 20h 22m52s 174 Digin 0 OK -"1"
15 Digitaleingang 1 0K 28-06-2010 07:47:21 1d 20h 1Em5Bs 174 Digin 1 OK-"17
16 Digtalgingang 2 oK 28-06-2010 07:48:15 1d 20h 16m0s 14 Digin 2 OK -"17
17 Digitaleingang 3 oK 28-06-2010 07:46:22 1d 20h 15m4s 174 Digin 3 OK -"17
18 Digitaleingang 4 oK 28-06-201007.46:22 1d 20h 14m%s 174 Digin 3 OK -"17
Downtime 18 Digitaleingang 5 oK 28-06-2010 07:46:22 1d 20h 18m 135 14 Digin 3 OK -™1"
Process Info 20 Digitaleingang & oK 28-06-2010 07:47:21 1d 20h 18m17s 174 Digin 3 OK -"1°
Performance Info = 21 Digitaleingang 7 oK 28-08-2010 07:47:58 1d 20h 17m46s 174 Digin 3 OK -"1” .:j
|Fertig [T [ [ | [& mtemet]Geschitzter Modus: Inakiv PN

Netzwerkfunktionen, sowie die einzelnen Sensoren des security master kbnnen mit Nagios Uberwacht werden.
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SMTP

In der Konfigurationsdatei des security master werden die IP-Adresse des SNMP Servers und der in der Email
verwendete Absender eingegeben:

255.255.255.0 182.168.0.38

Der Empfanger der Email sind in den verschiedenen Alarmen festgelegt:

Der Email wird automatisch die IP-Adresse des sendenden Gerates angehangt. Damit kann man durch einfaches
anclicken im Gerat den aktuellen Status anschauen.

12
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Gerate
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security master ohne Akku [001-0103]

Netzanschluss 100...240 VAC (—10%, +6%)

1 Stck. Ethernet-Port (10/100 MBit/sec)

5 Stck. Interface-Ports fir Peripherie (max. 100 Sensoren)
1 Stck. RS232 Schnittstelle

PC mit Flash-Speicher - Netzteil — Prozessinterface

security master small size [001-0101]

Netzanschluss 100...240 VAC (—10%, +6%) (extenes Netzteil)
1 Stck. Ethernet-Port (10/100 MBit/sec)

2 Stck. Interface-Ports fir Peripherie (max. 40 Sensoren)

1 Stck. RS232 Schnittstelle

PC mit Flash-Speicher — Prozessinterface

security master 48vVDC [001-0106]

Anschluss 48 VDC

1 Stck. Ethernet-Port (10/100 MBit/sec)

5 Stck. Interface-Ports fur Peripherie (max. 100 Sensoren)
1 Stck. RS232 Schnittstelle

PC mit Flash-Speicher - Netzteil — Prozessinterface

security master small size 48VDC [001-0105]

Anschluss 48 VDC (externer DCDC Wandler)

1 Stck. Ethernet-Port (10/100 MBit/sec)

2 Stck. Interface-Ports flr Peripherie (max. 40 Sensoren)
1 Stck. RS232 Schnittstelle

PC mit Flash-Speicher — Prozessinterface
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Aktoren und Sensoren

15



security master

Analog Eingangsmodul 0...10VDC [002-0109]

Mit dem Analog Eingangsmodul kdnnen potentialfreie Spannungen
im Bereich 0...10VDC gemessen werden.

Analog Eingangsmodul 3fach 4...20mA [002-0275]

pm+y 002-0275
Eingange 4 20mA  3ach

Mit diesem Modul kénnen potentialfreie Stromsignale (z.B. von
Strommessmodulen) im Bereich 4...20mA gemessen werden. Das
Modul stellt die Messgréf3en als Analoganzeige auf dem security
master dar.

Mit den Drehschaltern kénnen die Messbereiche der angezeigten
Module ausgewahlt werden:

10A, 25A, 50A, 75A, 100A,150A

Bewegungsmelder [002-0117]

Der Bewegungsmelder kann in Verbindung mit der IP-Kamera das
Speichern von Bildern steuern.

Bewegungsmelder 360° [002-0192]

Der Bewegungsmelder kann in Verbindung mit der IP-Kamera das
Speichern von Bildern steuern.
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Differenzstrommesser 3 phasig [002-0273]

3 Induktive MeRaufnehmer

Messbereich 500mA

Visualisierung, Alarmierung und Dokumentation Uber den security
master.
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Digital Ausgangsmodul 4fach [002-0107]

Das Digital Ausgangsmodul 4fach verfugt tber 4 Stck. potentialfreie
Relaisausgénge. Die Belastbarkeit betragt 24VDC, 100mA je
Kontakt.

Digital Ausgangsmodul 8fach [002-0260]

Das Digital Ausgangsmodul 8fach verfligt Giber 8 Stck. potentialfreie
Relaisausgénge. Die Belastbarkeit betragt 24VDC, 100mA je
Kontakt.

Digital Eingangsmodul 4fach [002-0108]

Das Digital Eingangsmodul verfigt Gber 4 Stck. Digitaleingange. Es
durfen nur potentialfreie Kontakte angeschlossen werden.

Digital Eingangsmodul 8fach [002-0250]

Das Digital Eingangsmodul verfligt tiber 8 Stck. Digitaleingénge. Es
durfen nur potentialfreie Kontakte angeschlossen werden.
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Drucksensor 0...10 bar [002-0195]

Analoge Anzeige des Drucks.
Druckanschluss ber ¥4~ AuBengewinde

Drucksensor Luftdruck [002-0197]

Sensor zu Messung des atmospharischen Luftdrucks bis 1060 hPa.

Analoge Anzeige des Drucks.

Erschitterungssensor [002-0116]

Der Erschiitterungssensor dient zur Uberwachung der
Erschitterungen durch Vandalismus.

Glasbruchsensor [002-0118]

Der Glasbruchsensor wird auf die zu Gberwachende Glasscheibe
geklebt und meldet Glasbruch.
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Halter fir Module und Sensoren [002-0300]

Halter fur die 19" Ebene, 1 HE.
Die Sensoren werden mit selbtschneidenden M5 Schrauben befestigt.

Halter fir Module und Sensoren [002-0301]

Halter ergénzt den securiti master small size auf 19" Einbaumalie

IP-Kamera [002-0140]

Sobald eine IP-Adresse vorgeben ist, werden die IP-Kameras
abgefragt.

Die Abtastrate betragt etwa 1 Bild pro Sekunde.

Dabei werden die letzten 6 Fotos jeder Kamera
zwischengespeichert.
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Kombisensor [002-0103]

: 1 Stck. Temperatursensor
TR LI 1 Stck. Feuchtesensor
[T

1 Stck. Erschitterungssensor
- . 1 Stck. Rauchmelder
' 2 Stck. Digitaleingénge fur Turkontakte [002-0119]
2 Stck. Digitaleingénge zum Anschluss potentialfreier Kontakte.

Turkontakt fir Kombisensor [002-0119]

Diese Turkontakte sind zum Anschluss an den Kombisensor [002-
0103] bestimmt.

Kombiverteiler [002-0127]

Der Kombiverteiler 002-0127 beinhaltet:

Eingang fir einen digitalen Temperatur/Feuchte Sensor (002-0128)
2 Eingange fir Turkontakte

2 Eingénge fur weitere potentialfreie Kontakte
Peripheriebusverteiler 4-fach.

Leckagesensor [002-0180]

Leckagesensor zum Einsatz mit Luft — Wasser — Kiihlgeraten.
Montage mit Optik nach unten am tiefsten Punkt, dem mdglichen
Sammelpunkt der Kuhlflissigkeit.
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Luftstromungsmesser [002-0196]

Mit dem Luftstromungsmesser kdnner Luftgeschwindiglkeiten im
Breich von 0,8 ... 40 m/s gemessen, angezeigt und Uberwacht
werden.

LHX20 Interface [002-0255]

Der LHX20 wir Gber das ,LHX20 Digitalinterface* 002-0255
angeschlossen.

Das zugehorige ,LHX20 Digitalinterface Kabel” hat die
Bestellnummer 002-0280.

Peripheriebusverteiler 2-fach

LHX20/40 RS232 Interface [002-0256]

Serielles Interface, zum Anschluss von 4 Stck. LHX20/40 an den
security master.

RS232 Kabel:

Security master — Interface 002-0285

2,5 m lang 002-0286

5,0 m lang 002-0287

7,5 m lang 002-0288

Lufter mit Steuerung [002-0150]

Es sind Gleichstromliifter mit einer Leistungsaufnahme von 7,2
Watt vorgesehen.

Der maximale Luftdurchsatz betragt dabei ca. 200 m®h pro Liifter.

Die Lifter werden mit 4 Schaltstufen betrieben:
AUS, ca. 50% Leistung, ca. 75% Leistung, 100% Leistung
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Lufter mit Drehzahlerfassung [002-0151]

Luftereinschub (1HE, 84TE), variabler Einbauwinkel und
Tiefenraster fur optimale Platzierung des Lufters.

Die Drehzahl Warn- und Alarmgrenzen koénnen flr jeden Lufter
beliebig festgelegt werden.

Lufter mit hoher Leistung [002-0152]

Der Lifter mit hoher Leistung besitzt eine Ein- und
Ausschaltfunktion und kann mit einer beliebigen logische
Verknupfung aktiviert oder deaktiviert werden.

Er kann mit dem Relaisadapter AC (002-0106) geschaltet werden.

Netzspannungs Messadapter [002-0104]

Der Netzspannungs Messadapter ist zur Uberwachung des
230VAC Netzes bestimmt.

Er liefert einen weitgehend temperaturunabhangigen Messwert.
Die zu messende Spannung wird mittels Netzkabel mit
Kaltgeratestecker zugefuhrt.

Netzspannungs Messadapter 3 Phasen [002-0124]

Der Messadapter verfligt Uber 3 Stck. Kaltgeratestecker zum
Anschluss der zu messenden Spannungen.

Die 3 Phasen werden einzeln angezeigt und sind einzeln
konfigurierbar.

Die entsprechenden Alarme sind in der Alarmkonfiguration definiert.
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Netzstrommonitor [002-0173]

security master

Das Gerét verfugt Giber einen geeichten Wechselstromzahler der zu
Abrechnungszwecken verwendet werden darf.

AuRBerdem wird im Gerat der Netzstrom gemessen. Der
Messbereich betragt 50 A, die Auflosung 10 Bit. Daraus ergibt sich
als kleinste darstellbare Veranderung 0,05 A.
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Peripheriebusverteiler 8+2 [002-0111]

Der Peripheriebusverteiler dient zum Anschluss von maximal 9
Stck. Sensoren und Aktoren an einen Datenbus des security
master.

Peripheriebusverteiler T [002-0115]

Der T-Verteiler dient zum Anschluss von maximal 2 Stck. Sensoren
und Aktoren an einen Datenbus des security master.
(Pack a 3 Stck.)

" \-\\mm“@ I Optischer Rauchmelder zum Anschluss an den security master.
SR N

Relaisadapter AC [002-0106]

Der Relaisadapter dient zum Schalten von Liftern, Lampen usw.
Er hat eine Schaltleistung von 230VAC, 2A, verfigt tber ein
Halbleiterrelais und schaltet im O — Punkt.
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Sauerstoffsensor [002-0129]

security master

Die Funktion des Sauerstoffsensors basiert auf einer galvanischen
Zelle.

Er eignet sich fiir die qualitative Uberwachung von CO, und N,
Feuerldscheinrichtungen. Damit kdnnen Leckagen der
Loéschflaschen erkannt werden.

Schaltbox 16A [002-0170]

19”-Strom-Steuerungs- und Uberwachungssystem 2HE.

3 Phase Leitungsschutzschalter 10A (manuell bedienbar).
Manuell EIN / AUS, (EIN Uber Taster, AUS Uber Schutzschalter)
Ausschaltfunktion auch Uber Schrankkontrollsystem ,security
master*.

Spannungsmessung der einzelnen Phasen.
Hilfskontaktiiberwachung der Schutzschalter.

Schaltbox 32A [002-0171]

Gehéause 84TE, 3HE

Funktion:

Je 4 Schutzschalter (mechanisch gekoppelt) & 10A pro Phase
Einschaltung je Phase manuell Uber einen Taster an der Frontseite
Ausschaltung je Phase manuell Giber die Schutzschalter oder fern
bedient Uber den security master.

Netzspannungsmessung je Phase

Uberwachung der Schutzschalter iiber Hilfskontakte

Gehéause 200 x 280 x 80 mm (B x L x H)

Funktion:

3 Phasen Schaltmodul 230/400V 32A, TRIAC, 0-Punkt schaltend
3 Leitungsschutzschalter (B) 32A

Eingang: CEE Stecker mit 10m AnschluRkabel

Ausgang: CEE Kupplung am Gerat

Normalschaltstellung EIN

Ausschaltung gesteuert Giber security master
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SchlielBsystem mit Tastatur [002-0132, 002-1132]

Uber die Tastatur wird der Code fiir die Tiroffnung eingegeben. Die
Uberwachung und Steuerung erfolgt iiber den security master.

Fur Proline 002-0132

Fur Varistar 002-1132

Schlief3system mit Transponderleser [002-0133, 002-1133]

Mit Hilfe des Transponderlesers werden die Transponderkarten fir
die Turoffnung eingelesen. Die Uberwachung und Steuerung erfolgt
Uber den security master.

Fur Proline 002-0133

Fur Varistar 002-1133

Schlie3system ohne ID Modul [002-0134, 002-1134]

Dieses Schloss verfiigt Gber kein eigenes Dateneingabemodul. Es
kann als ,Slave Schloss" betrieben, oder remote manuell bzw. von
einem Management System ged6ffnet werden.

Fur Proline 002-0134

Fur Varistar 002-1134

SchlieBsystem mit Magnetschliel3ung [002-0160]

SchlieBsystem mit 2 elektrisch abschaltbaren Permanentmagneten
je 420 N Haltekraft.
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Steckdosenleiste [002-0222]

security master

Die Steckdosenleiste ist in einem Gehause 19“, 1HE untergebracht
- Netzeingang 16A (C19)

- 2 Stck. Gerateschutzschalter 10A

- 8 Stck. einzeln geschaltete Steckdosen (C13) mit Kontrollleuchte
- Messung der Netzspannung

- Messung des Netzstroms

Strommessmodul 6fach [002-0270]
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Tastatur Modul [002-0130]

Uber die Tastatur wird der Code fiir die Tiréffnung eingegeben. Es
kénnen beliebige Verknupfungen wie z.B. eine Schrankdffnung
nach den 4 Augen Prinzip realisiert werden.

Transponderleser Modul [002-0131]

Mit Hilfe des Transponderlesers werden die Transponderkarten fir
die Tur6ffnung eingelesen.
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Transponderkarten [002-0858]

security master

Die Transponderkarten sind auf das Transponderlesermodul dieses
Schliesystems abgestimmt. Die karten sind fest mit einem
einmaligen 40 Bit Code verschlisselt.

Temperatursensor [002-0200]

Der Temperatursensor 002-0200 beinhaltet einen digitalen
Temperatursensor. Die Auflésung betragt 0,5°C.
Die Konfiguration erfolgt so, wie bei den Sensoren 002-0100 und

002-0101.

Der Temperatursensor 002-0200 ersetzt den Sensor 002-0101.

Temperatursensor fur Kihlwasser [002-0201]

Der Temperatursensor 002-0201 beinhaltet einen NTC
Temperaturfuhler. Er verflgt Giber ein Gewinde M12x1,5

Die Konfiguration erfolgt so, wie bei den Sensoren 002-0100 und
002-0101.

Temperatur- und Feuchte-Sensor [002-0203]

Dieser Sensor beinhaltet einen digitalen Temperatursensor, sowie
einen digitalen Feuchtesensor.

Die geplanten Messbereiche betragen fiir den Temperatursensor
0...40°C und fiir den Feuchtesensor 30...90% relative Feuchte.

Der Temperatur-/Feuchtesensor 002-0203 ersetzt den Sensor
002-0123.
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Verbrauchsmonitor 16A ungeeicht [002-0181]

Das Gerét verfligt Gber einen Wechselstromzahler, der zu
Uberpriifungszwecken verwendet werden kann.

AuRBerdem werden im Gerét die Netzspannung und der Netzstrom
gemessen.

Messbereich fir die Spannungsmessung ca. 300 VAC.
Messbereich fur die Strommessung 25 A, die Auflésung 10 Bit.
Daraus ergibt sich als kleinste darstellbare Verédnderung 0,03 A.

Das Gerét verfigt Giber einen geeichten Wechselstromzahler, der
zu Abrechnungszwecken verwendet werden kann.

AuRerdem werden im Gerat die Netzspannung und der Netzstrom
gemessen.

Messbereich flr die Spannungsmessung ca. 300 VAC.
Messbereich fur die Strommessung 25 A, die Auflésung 10 Bit.
Daraus ergibt sich als kleinste darstellbare Verédnderung 0,03 A.

Das Gerét verfligt Giber einen Wechselstromzahler, der zu
Uberprifungszwecken verwendet werden kann.

AuRerdem werden im Gerat die Netzspannung und der Netzstrom
gemessen.

Messbereich fir die Spannungsmessung ca. 300 VAC.
Messbereich fur die Strommessung 50 A, die Auflésung 10 Bit.
Daraus ergibt sich als kleinste darstellbare Veréanderung 0,05 A.

Das Gerét verfugt Giber einen geeichten Wechselstromzahler der zu
Abrechnungszwecken verwendet werden darf.

AuRerdem werden im Geréat die Netzspannung und der Netzstrom
gemessen.

Messbereich fir die Spannungsmessung ca. 300 VAC.
Messbereich fir die Strommessung 50 A, die Auflésung 10 Bit.
Daraus ergibt sich als kleinste darstellbare Veranderung 0,05 A.
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Zugangssensor (Turkontakt) [002-0112]

Der Zugangssensor kann an Datenschranktiren, Raumtiren,
Fenstern usw. angebracht werden, um die Offnung zu tiberwachen.
Bei entsprechender Konfiguration werden gewiinschte Alarme
ausgelost.
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