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Material Messing vernickelt (NPB), Polyamid 6
(PA6)

Farbe Metall (ML)

Betriebstemperatur -40 °C bis +135 °C 

Material Messing vernickelt (NPB), 
Polyamid 6 (PA6)

Farbe Metall (ML)

Betriebstemperatur -40 °C bis +135 °C 

Art.-Nr. Typ Nennmaß
Gewindemaß

(metrisch) Inhalt

166-31600 PCS10-90FMC-M16 10 M16 10

166-31601 PCS12-90FMC-M16 12 M16 10

166-31602 PCS16-90FMC-M16 16 M16 10

166-31603 PCS16-90FMC-M20 16 M20 10

166-31604 PCS20-90FMC-M20 20 M20 10

166-31605 PCS25-90FMC-M25 25 M25 10

166-31606 PCS32-90FMC-M32 32 M32 2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. Typ Nennmaß Inhalt

166-31700 PCS20-PCS20 20 10

166-31701 PCS25-PCS25 25 10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

• PCS-90FMC 90°-Kompressions -

verschraubung, IP65

• PCS-PCS Kompressionsverbinder, IP65

90°-Verschraubung, Außengewinde,

Messing vernickelt.

Erfüllt IP65.

Schlauchverbindung, Messing vernickelt.

Erfüllt IP65.

HelaGuard PCS-PCS Kompressionsverbinder für
zwei PCS-Schläuche.

Hauptmerkmale

• Mehrteilige Kompressionsverschraubung

inkl. Polyamid-Dichtung zum Verbinden

von zwei PCS-Schläuchen

HelaGuard PCS-90FMC 90°-
Kompressionsverschraubung.

Verschraubungen für Metall-
Schutzschläuche mit
Kunststoffmantel

Hauptmerkmale

• Mehrteilige 90°-Kompressionsverschraubung

inklusive elastomerer Dichtung
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