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Art.-Nr. Typ
Gewindemaß

(metrisch) Inhalt

166-50400 ACP-M16 M16 10

166-50401 ACP-M20 M20 10

166-50402 ACP-M25 M25 10

166-50403 ACP-M32 M32 10

166-50404 ACP-M40 M40 2

166-50405 ACP-M50 M50 1

166-50406 ACP-M63 M63 1

166-50407 ACP-M75 M75 1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Material Messing

Farbe Metall (ML)

Betriebstemperatur -100 °C bis +300 °C

Material Messing vernickelt (NPB)

Farbe Metall (ML)

Betriebstemperatur -100 °C bis +300 °C

Art.-Nr. Typ
Gewindemaß

(metrisch)
Gewindemaß

(PG) Inhalt

166-50000 A90FM-PG7 – PG7 10

166-50001 A90FM-M16 M16 – 10

166-50002 A90FM-M20 M20 – 10

166-50003 A90FM-M25 M25 – 10

166-50004 A90FM-M32 M32 – 2

166-50005 A90FM-M40 M40 – 1

166-50006 A90FM-M50 M50 – 1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Schlauchverbinder mit zwei Innengewinden,

Messing vernickelt.

• A90FM 90°-Verschraubung

• ACP Schlauchverbinder

HelaGuard ACP, Schlauchverbinder, Messing 
vernickelt.

HelaGuard A90FM, 90°-Verschraubung.

HelaGuard Zubehör

Innen- und Außengewinde, Messing

 vernickelt.
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