
K a b e l s c h u t z

He laGuard  Zubehör

367

3.8

Material Polyamid 6.6 (PA66)

Farbe Schwarz (BK)

Betriebstemperatur -50 °C bis +135 °C

Material Edelstahl, rostfrei (SS316)

Farbe Metall (ML)

Betriebstemperatur -100 °C bis +400 °C

Art.-Nr. Typ
Gewindemaß

(metrisch) Inhalt

166-50126 ALSS-M16 M16 10

166-50127 ALSS-M20 M20 10

166-50128 ALSS-M25 M25 10

166-50129 ALSS-M32 M32 2

166-50130 ALSS-M40 M40 1

166-50131 ALSS-M50 M50 1

166-50132 ALSS-M63 M63 1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. Typ
Gewindemaß

(metrisch)
Gewindemaß

(PG) Inhalt

166-50133 ALPA-M12 M12 – 10

166-50134 ALPA-M16 M16 – 10

166-50135 ALPA-M20 M20 – 10

166-50136 ALPA-M25 M25 – 10

166-50137 ALPA-M32 M32 – 2

166-50138 ALPA-M40 M40 – 1

166-50139 ALPA-M50 M50 – 1

166-50140 ALPA-M63 M63 – 1

166-50141 ALPA-PG7 – PG7 10

166-50142 ALPA-PG9 – PG9 10

166-50143 ALPA-PG11 – PG11 10

166-50144 ALPA-PG13 – PG13,5 10

166-50145 ALPA-PG16 – PG16 10

166-50146 ALPA-PG21 – PG21 10

166-50147 ALPA-PG29 – PG29 1

166-50148 ALPA-PG36 – PG36 1

166-50149 ALPA-PG42 – PG42 1

166-50150 ALPA-PG48 – PG48 1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.

• ALSS Gegenmutter, rostfreier Edelstahl

• ALPA Gegenmutter, PA66

HelaGuard ALPA, Gegenmutter, PA66.

HelaGuard ALSS, Gegenmutter, rostfreier Edelstahl.
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