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D-Sub · SEK

 		
	   9	 09 18 009 70
	 10	 09 18 010 70
	 14	 09 18 014 70
	 15	 09 18 015 70
	 16	 09 18 016 70
	 20	 09 18 020 70
	 25	 09 18 025 70
	 26	 09 18 026 70
	 34	 09 18 034 70
	 37	 09 18 037 70
	 40	 09 18 040 70
	 50	 09 18 050 70
	 60	 09 18 060 70	 *
	 64	 09 18 064 70

	   9	 09 18 009 70
	 10	 09 18 010 70
	 14	 09 18 014 70
	 15	 09 18 015 70
	 16	 09 18 016 70
	 20	 09 18 020 70
	 25	 09 18 025 70
	 26	 09 18 026 70
	 34	 09 18 034 70
	 37	 09 18 037 70
	 40	 09 18 040 70
	 50	 09 18 050 70
	 60	 09 18 060 70	 *
	 64	 09 18 064 70

	 10	 09 18 010 7006
	 14	 09 18 014 7006
	 16	 09 18 016 7006
	 20	 09 18 020 7006
	 26	 09 18 026 7006
	 34	 09 18 034 7006
	 40	 09 18 040 7006
	 50	 09 18 050 7006
	 60	 09 18 060 7006
	 64	 09 18 064 7006

  6.35
  6.35
  6.60
  6.86
  7.11
  7.62
  8.38
  8.38
  9.40
  9.65
10.16
11.43
12.45
12.70

ø max. 

  6.86
  6.86
  7.37
  7.62
  7.87
  8.38
  9.14
  9.14
10.16
10.41
10.92
12.19
13.21
13.46

Kabel

Kabel für Schneidklemmanschluss

* Keine Lagerhaltung
Wichtig: Rollen vertikal lagern

	 Kontakt-
Bezeichnung	 zahlen	 Bestellnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Rundleitungen
mit Schirmung

gemäß UL PLCC CL2 
gemäß  
CSA AWM FT-1

Leitungslänge  
pro Rolle

	 30,48 m
	 (100 feet)	 07

	 100 m	 10	*
	 (328 feet)

ohne Schirmung

gemäß UL PLCC CL2 
gemäß  
CSA AWM FT-1

Leitungslänge  
pro Rolle

	 30,48 m
	 (100 feet)	 08

	 100 m	 11	*
	 (328 feet)

Flachkabel
paarig verseilt

Leitungslänge  
pro Rolle

30,48 m (100 feet)

gemäß  
UL AWM 20 130

Isolation		  PVC
Leitermaterial		  Cu verzinnt
Querschnitt	 AWG 28/7    0,089 mm²
Bemessungsspannung	 300 Veff

Temperaturbereich		  -20 oC … + 105 oC
Brennbarkeitsklasse		  UL: VW 1
Isolationswiderstand		  104 MΩ/km
Leiterwiderstand	 221 mΩ/m		  225 mΩ/m
Kapazitätsbelag unbalanced	 49 pF/m		  78,7 pF/m
Wellenwiderstand unbalanced	 105 Ω		  75 Ω
Signalverzögerung	 5,2 ns/m		 5,25 ns/m nom.

	Flachleitungen	 Rundleitungen
	paarig verseilt	 mit Schirmgeflecht	 ohne Schirmgeflecht

farbcodiert

Kontaktzahlen a b c
  6 bis 26 19,05 19,05 38,10
34 bis 64 38,10 19,05 57,15

➀ Flachkabel, AWG 28/7
➁ Polyester-Schirmfolie
➂ Zwischenlage
➃ PVC-Kabelmantel, schwarz

➀ Flachkabel, AWG 28/7
➁ Aluminium- / Polyester-Schirmfolie
➂ Verzinntes Kupfergeflecht
➃ Zwischenlage
➄ PVC-Kabelmantel, schwarz

Markierung für 
Ader 1

AWG 28/7 grau

Anschlussbereich

Anschlussbereich

  6,35
  6,35
  6,60
  6,86
  7,11
  7,62
  8,38
  8,38
  9,40
  9,65
10,16
11,43
12,45
12,70

ø max. 

  6,86
  6,86
  7,37
  7,62
  7,87
  8,38
  9,14
  9,14
10,16
10,41
10,92
12,19
13,21
13,46




