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Aluminiumgehäuse: COMLINE, Zubehör

DACH
Das Dach ist ein belüfteter Bereich auf der Oberseite des 
Gehäuses, der die durch die Sonneneinstrahlung entstehende 
Wärme absorbiert und dazu beiträgt, dass das Gehäuse 
kühl bleibt. Außerdem ist ein Tropfschutz vorhanden, um 
Flüssigkeiten von der Dichtungsoberfläche der Tür fernzuhalten. 
Aluminium, Oberfläche innen und außen: lichtgrauer 
Strukturlack, RAL 7035. Entspricht den Normen für Gehäuse. 
Befestigungselemente inbegriffen.

SCHIRMDÄMPFUNGSWERT

HOFFMAN hat die Auswirkungen der Sonnenstrahlung 
auf Gehäuse erforscht und dabei nachgewiesen, dass der 
Temperaturanstieg durch Abschirmung verringert werden kann. 
Es wurde festgestellt, dass die Abschirmung eine effektive und 
kostensparende Methode darstellt, um den sonnenbedingten 
Wärmeanstieg bei elektrischen/elektronischen Anwendungen 
im Außenbereich zu verringern.

Prüfergebnisse weisen darauf hin, dass eine an der Oberseite 
montierte Sonnenabschirmung eine Verringerung des 
Temperaturanstiegs durch Sonneneinstrahlung um 25 Prozent 
ermöglicht.

Katalog nr. Passend für B x C mm

ESSH3015 300 x 150

ESSH4015 400 x 150

ESSH4020 400 x 200

ESSH5020 500 x 200

ESSH6020 600 x 200

ESSH6030 600 x 300

ESSH9030 900 x 300

UNGESCHIRMT/GESCHIRMT

Gehäusetyp
Temperatur 
(°F)

Temp. 
Verringerung (%)

Ungeschirmt 118,6 –

Nur obere Abschirmung 114,0 25

Abschirmung oben und seitlich 110,1 46

Lufttemperatur = 100,2 °F

Das Gehäuse ist lichtgrau (RAL 7035).

The results of the test show the enclosure with top and side shields to have approximately a 46% reduction 
in temperature compared to the unshielded enclosure. Hoffman offers top shields as an accessory for 
Hoffman COMLINE® Wall-Mount Enclosures. The reduction in temperature is approximately 
25% with the solar shield top only.
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MONTAGEPLATTE

Stellt eine Montagefläche für 
oberflächenmontierte Komponenten 
an der Rückseite des COMLINE-Schranks 
bereit. Mill-Finish-Aluminium.

Katalog nr.

Passend 
für  
A x B mm

Höhe 
in 
mm

Höhe 
in Zoll

Breite 
in mm

Breite 
in Zoll

EP3030AL 300 x 300 226 8.90 226 8.90

EP4030AL 400 x 300 326 12.84 226 8.90

EP4040AL 400 x 400 326 12.84 326 12.94

EP5040AL 500 x 400 426 16.78 326 12.94

EP5050AL 500 x 500 426 16.78 426 16.78

EP6050AL 600 x 500 526 20.71 426 16.78

EP6060AL 600 x 600 526 20.71 526 20.71

EP8060AL 800 x 600 726 28.59 526 20.71

EP10060AL 1000 x 600 926 36.46 526 20.71

EP12090AL 1200 x 900 1126 44.33 826 32.52

EP15090AL 1500 x 900 1426 56.15 826 32.52

WINKELPROFILE

Winkelprofile ermöglichen die Befestigung 
von 19-Zoll-Ausbauteilen in 600 mm 
breiten Gehäusen. Beschichteter 1,5 mm 
starker Stahl mit Löchern mit 7 mm 
Durchmesser (Durchgangsbohrungstyp). 
20 M5-Schrauben und 20 Käfigmuttern 
zur Befestigung von Winkelprofilen am 
Gehäuse sowie zur Befestigung von 
Einbauten an Winkelprofilen liegen bei. 

Katalog nr. Beschreibung
Passend für 
A mm

Passend für 
A Zoll

ERA196TH Winkelprofile 600 23,62

ERA198TH Winkelprofile 800 31,50

ERA1910TH Winkelprofile 1000 39,37

TÜRARRETIERUNGSSATZ

Der selbsttätige Türarretierungssatz 
hält Türen in geöffneter Stellung. 
Wird an Ober- oder Unterseite der Tür 
angebracht. Edelstahl und Aluminium. 
Befestigungselemente inbegriffen.

Katalog nr. Beschreibung

EDSK Türarretierungssatz

KÄFIGMUTTERNPAKET

20 beschichtete Käfigmuttern 
passen für alle Montagewinkel mit 
Löchern mit 7 mm Durchmesser 
(Durchgangsbohrungstyp).

Katalog nr. Farbe Beschreibung
Pkt. 
Menge

PM5CN Silber M5-Käfigmutter 20

PM6CN Silber M6-Käfigmutter 20

PM6CN250 Silber M6-Käfigmutter 250

P1032CN Silber 10-32-Käfigmutter 20

P1032CN250 Silber 10-32-Käfigmutter 250

P1224CN Silber 12-24-Käfigmutter 20

P1224CN250 Silber 12-24-Käfigmutter 250

Aluminiumgehäuse: COMLINE, Zubehör
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SCHRAUBENPAKET

Schrauben dienen zur 
Befestigung von Platten 
und Ausbauteilen an 
Montagewinkeln.

Katalog nr. Farbe Beschreibung
Pkt. 
Menge

ES1224 Silber 12-24 x 5/8-Zoll-Kombi-Kreuzschlitz 20

ES1224250 Silber 12-24 x 5/8-Zoll-Kombi-Kreuzschlitz 250

ES1224B schwarz 12-24 x 5/8-Zoll-Kombi-Kreuzschlitz 20

ES1224B250 schwarz 12-24 x 5/8-Zoll-Kombi-Kreuzschlitz 250

ASM5 Silber M5 x 20-mm-Kombi-Kreuzschlitz 20

ASM6 Silber M6 x 16-mm-Kombi-Kreuzschlitz 20

ASM5T Silber
Gewindeformende Sechskant-
Kreuzschlitzschrauben 
(M5 x 12 mm)

20

ASM6250 Silber M6 x 16-mm-Kombi-Kreuzschlitz 250

AS1032 Silber 10-32 x 5/8-Zoll-Kombi-Kreuzschlitz 20

AS1032250 Silber 10-32 x 5/8-Zoll-Kombi-Kreuzschlitz 250

AS1032B schwarz 10-32 x 5/8-Zoll-Kombi-Kreuzschlitz 20

Verwenden Sie ASM5T auf PROLINE-Gestellen oder extrudierten 
Löchern der Net-Serie.

MASTMONTAGESATZ

Dieser Satz wird für 
die Montage von 
CONCEPT-, Netzwerk- und 
Wandgehäusen an Masten 
mit verschiedenen Größen 
und Formen verwendet. 
Bringen Sie einfach die 
beschichtete Stange aus 
U-Profil-Stahl an den 
Befestigungslöchern an der 
Rückseite des Gehäuses 
an, und biegen Sie den 
Edelstahlstreifen um den 
Mast herum und durch die 
Stange. Der Satz umfasst 
zwei Profilstahlelemente 
zur Befestigung, zwei Bänder 
passend für Masten mit 
einem Durchmesser von 
76 mm bis 305 mm und 
Befestigungselemente.

Katalog nr.
Passend für Gehäuse  
mm Passend für Gehäuse Zoll

CPMK12 wenn B = 305 wenn B = 12,00

CPMK16 wenn B = 406 wenn B = 16,00

CPMK20 wenn B = 508 wenn B = 20,00

CPMK24 wenn B = 610 wenn B = 24,00

CPMK30 wenn B = 762 wenn B = 30,00

Aluminiumgehäuse: COMLINE, Zubehör
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ERDUNGSSCHIENE

Diese Schiene wird für die Montage von CONCEPT-, Netzwerk- 
und Wandgehäusen an Masten mit verschiedenen Größen und 
Formen verwendet. Bringen Sie einfach die beschichtete Stange 
aus U-Profil-Stahl an den Befestigungslöchern an der Rückseite 
des Gehäuses an, und biegen Sie den Edelstahlstreifen um 
den Mast herum und durch die Stange. Der Satz umfasst zwei 
Profilstahlelemente zur Befestigung, zwei Bänder passend für 
Masten mit einem Durchmesser von 76 mm bis 305 mm und 
Befestigungselemente.

Katalog nr. Beschreibung

EGBB1 Schiene mit doppelten Kabelschuhen 
und 6 Positionen

EGBB2 Schiene mit doppelten Kabelschuhen 
und 12 Positionen

BEFESTIGUNGSWINKELSATZ

Montagewinkelsätze sind in Edelstahl 
oder Verbundmaterial erhältlich. 
Der Satz besteht aus 4 Winkeln und 
Befestigungselementen.

Katalog nr. Beschreibung

CMFK Stahl

CMFKSS Edelstahl

CMTGFT Verbundmaterial

WANDMONTAGEWINKEL

Wandmontagewinkel werden in die 
Gewindebohrungen an der Rückwand 
des Gehäuses eingeschraubt und 
erleichtern die Befestigung an Wänden. 
Hergestellt aus 2,5 mm starkem 
Aluminium, Oberfläche des Gehäuses 
entspricht RAL 7035.

Katalog nr. A x B x C Zoll/mm Beschreibung

EMB1 1,73 x 30,20 x 21,26  
4 x 767 x 540 Aluminium

Aluminiumgehäuse: COMLINE, Zubehör
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Aluminiumgehäuse: COMPACT, Typ 4X
COMPACT, TYPE 4X

Informationen zu produktspezifischen Zubehörteilen finden Sie am Ende des jeweiligen Teilabschnitts.
Informationen zu allgemeinen Zubehörteilen finden Sie im Kapitel „Zubehör“..

INDUSTRIESTANDARDS 

Gelistet nach UL 508A; Typ 4, 4X, 12, 13; File-Nr. E61997

NEMA/EEMAC Typ 4, 4X, 12, 13 
CSA, File-Nr. 42186: Typ 4, 4X, 12, 13 
IEC 60529, IP66

ANWENDUNG

Dieses Gehäuse mit ansprechendem Design kann für 
Anwendungen in Innenräumen oder im Außenbereich genutzt 
werden und schützt Komponenten und Steuerungen in 
korrosiven Umgebungen.

LIEFERUMFANG

• Gehäuse

• Deckel

• Montagesatz

• Montageanleitung

EIGENSCHAFTEN 

•  Interne Gewindeaugen dienen der Befestigung von optionalen 
Platten, Schienen und anderem Zubehör.

•  Befestigungslöcher werden in Ecken außerhalb des 
abgedichteten Bereichs bereitgestellt.

SPEZIFIKATIONEN 

•    Aluminium-Druckguss; keine geschweißten Nähte oder 
scharfen Ecken

•  Befestigungsdeckelschrauben aus Edelstahl außerhalb des 
abgedichteten Bereichs

•  Zwei bis vier Erdungsschrauben an Gehäuserückwand

•  Ölbeständige O-Ring-Dichtung

•  Nut-und-Feder-Dichtungskonstruktion

OBERFLÄCHE

• Innen und außen grau, RAL 7042
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Aluminiumgehäuse: COMPACT

STANDARD PRODUCT

Katalog nr.
A x B x C  
mm/Zoll

Außenabmessungen 
L x W  
mm/Zoll

Leitfähige  
Platte

Plattengröße 
D x E  
mm/Zoll

Befestigung 
G x H  
mm/Zoll

F  
mm/
Zoll

J  
mm/
Zoll

K  
mm/
Zoll

M  
mm/
Zoll

N  
mm/
Zoll

T  
mm/
Zoll

CCA886 67 x 72 x 47  
2,64 x 2,83 x 1,85

75 x 80 
2,95 x 3,15 CCAP88 64 x 69 

2,52 x 2,72
52 x 63 
2,05 x 2,48

41 
1,61

41 
1,61

13 
0,51

30 
1,18

48 
1,89

4 
0,16

CCA1286 116 x 71 x 51  
4,57 x 2,80 x 2,01

125 x 80 
4,92 x 3,15 CCAP128 114 x 69 

4,49 x 2,72
52 x 113 
2,05 x 4,45

45 
1,77

42 
1,65

15 
0,59

30 
1,18

48 
1,89

4 
0,16

CCA1886 167 x 72 x 47  
6,57 x 2,83 x 1,85

175 x 80 
6,89 x 3,15 CCAP188 164 x 69 

6,46 x 2,72
52 x 163 
2,05 x 6,42

41 
1,61

41 
1,61

13 
0,51

30 
1,18

48 
1,89

4 
0,16

CCA12128 122 x 122 x 80  
4,80 x 4,80 x 3,10

122 x 122 
4,80 x 4,80 CCAP1212 109 x 108 

4,29 x 4,26
82 x 106 
3,23 x 4,17

63 
2,48

60 
2,36

20 
0,79

52 
2,05

– 
–

4 
0,16

CCA22128 220 x 120 x 80  
8,70 x 4,70 x 3,10

220 x 122 
8,66 x 4,80 CCAP2212 204 x 108 

8,04 x 4,26
82 x 204 
3,23 x 8,03

63 
2,48

60 
2,36

20 
0,79

52 
2,05

– 
–

4 
0,16

CCA16169 160 x 160 x 90  
6,30 x 6,30 x 3,50

160 x 160 
6,30 x 6,30 CCAP1616 146 x 146 

5,75 x 5,75
110 x 140 
4,33 x 5,51

73 
2,87

70 
2,76

20 
0,79

76 
2,99

– 
–

4 
0,16

CCA26169 260 x 160 x 90  
10,20 x 6,30 x 3,50

260 x 160 
10,23 x 6,30 CCAP2616 246 x 146 

9,69 x 5,75
110 x 240 
4,33 x 9,45

73 
2,87

70 
2,76

20 
0,79

76 
2,99

– 
–

4 
0,16

CCA36169 360 x 160 x 90  
14,20 x 6,30 x 3,50

360 x 160 
14,17 x 6,30 CCAP3616 346 x 146 

13,63 x 5,75
110 x 340 
4,33 x 13,39

73 
2,87

70 
2,76

20 
0,79

76 
2,99

– 
–

4 
0,16

CCA202311 200 x 230 x 110  
7,90 x 9,10 x 4,30

200 x 230 
7,87 x 9,06 CCAP2023 185 x 215 

7,29 x 8,47
180 x 180 
7,09 x 7,09

93 
3,66

90 
3,54

20 
0,79

80 
3,15

144 
5,67

4 
0,16

CCA332311 330 x 230 x 110  
13,00 x 9,10 x 4,30

330 x 230 
12,99 x 9,06 CCAP3323 315 x 215 

12,41 x 8,47
180 x 310 
7,09 x 12,21

93 
3,66

90 
3,54

20 
0,79

80 
3,15

144 
5,67

4 
0,16

CCA332318 330 x 230 x 180  
13,00 x 9,10 x 7,10

330 x 230 
12,99 x 9,06 CCAP3323 315 x 215 

12,41 x 8,47
180 x 310 
7,09 x 12,21

162 
6,38

160 
6,30

20 
0,79

100 
3,94

144 
5,67

4 
0,16

A x B x C sind Innenabmessungen. 
Platten bitte separat bestellen. 
Die Gehäuse CCA886, CCA1286 und CCA1886 verfügen nur über zwei Befestigungslöcher.
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Aluminiumgehäuse: COMPACT, Zubehör

SCHARNIERSATZ

Hergestellt aus Aluminium-
Druckguss. Öffnungswinkel ca. 
170 Grad. Befestigungsvorlage 
und Edelstahl-
Befestigungselemente 
inbegriffen. Zwei Scharniere 
pro Satz.

Scharniersatz nicht erhältlich 
für die Gehäuse CCA886, 
CCA1286 bzw. CCA1886.

Katalog nr. Produktgewicht kg/lb.

CCAHK 0,05/0,1

BEFESTIGUNGSWINKELSATZ

Die Montagewinkel sind aus 
einer korrosionsbeständigen 
2 mm starken Stahllegierung 
hergestellt. Zwei oder vier 
Winkel pro Satz. Edelstahl-
Befestigungsschrauben und 
Montageanleitung liegen bei.

Katalog nr. Beschreibung Passend für

CCAMF12 Zwei Winkel Gehäuse CCA12128 und CCA22128

CCAMF16 Zwei Winkel Gehäuse CCA16169 und CCA36169

CCAMF31 Vier Winkel Gehäuse CCA202311, CCA332311 
und CCA332318

PLATTEN

Hergestellt aus beschichtetem 
Stahl. Ermöglichen die Montage 
von elektromechanischen 
Komponenten innerhalb des 
Gehäuses.

Katalog nr. PlattengrößeD x E mm PlattengrößeD x E Zoll

CCAP88 64 x 69 2,52 x 2,72

CCAP128 114 x 69 4,49 x 2,72

CCAP188 164 x 69 6,46 x 2,72

CCAP1212 109 x 108 4,29 x 4,26

CCAP2212 204 x 108 8,04 x 4,26

CCAP1616 146 x 146 5,75 x 5,75

CCAP2616 246 x 146 9,69 x 5,75

CCAP3616 346 x 146 13,63 x 5,75

CCAP2023 185 x 215 7,29 x 8,47

CCAP3323 315 x 215 12,41 x 8,47

CCAP4031 387 x 294 15,25 x 11,58

CCAP6031 585 x 294 23,05 x 11,58

DINSCHIENEN

DIN-Schienen nehmen 
Klemmenblöcke, Relais, 
Schalter, Filter, Timer 
und verschiedene andere 
elektrische und elektronische 
Komponenten auf. Längen 
passen für Gehäusegröße. 
Alle DIN-Schienen sind 
aus beschichtetem Stahl 
hergestellt.

Katalog nr. Beschreibung Passend für

CCADR8S1 Beschichtete DIN-Schiene Typ TS-15 A = 67 mm
CCADR12S1 Beschichtete DIN-Schiene Typ TS-15 A = 116 mm
CCADR18S1 Beschichtete DIN-Schiene Typ TS-15 A = 167 mm
CCADR12S2 Beschichtete DIN-Schiene Typ TS-35 A = 116 mm
CCADR22S2 Beschichtete DIN-Schiene Typ TS-35 A = 210 mm
CCADR16S2 Beschichtete DIN-Schiene Typ TS-35 A = 149 mm
CCADR26S2 Beschichtete DIN-Schiene Typ TS-35 A = 249 mm
CCADR36S2 Beschichtete DIN-Schiene Typ TS-35 A = 349 mm
CCADR20S2 Beschichtete DIN-Schiene Typ TS-35 A = 189 mm
CCADR33S2 Beschichtete DIN-Schiene Typ TS-35 A = 313 mm
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ZUBEHÖR-AUSWAHLMATRIX ALUMINIUM TYP 4X (IP 66)

Katalog nr. CCA886 CCA1286 CCA1886 CCA12128 CCA22128 CCA16169 CCA26169 CCA36169 CCA202311 CCA332311 CCA332318

Scharniersatz

CCAHK • • • • • • • •
Befestigungswinkelsatz

CCAMF12 • •
CCAMF16 • •
CCAMF31 • • •
Platten

CCAP88 •
CCAP128 •
CCAP188 •
CCAP1212 •
CCAP2212 •
CCAO1616 •
CCAP2616 •
CCAP3616 •
CCAP2023 •
CCAP3323 • •
DINSchienen

CCADR8S1 •
CCADR12S1 •
CCADR18S1 •
CCADR12S2 •
CCADR22S2 •
CCADR16S2 •
CCADR26S2 •
CCADR36S2 •
CCADR20S2 •
CCADR33S2 • •

Aluminiumgehäuse: COMPACT, Zubehör
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